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Маскировочная лента для дизайна (зеленая)  
Характеристики 
 
4CR 1170 термоустойчивая самоклеящаяся маскировочная лента для дизайна изготовлена на 
основе термостойкого ПВХ и клеевого каучукового слоя. Лента принимает любую форму без 
излишнего растягивания.  4CR 1170  может держаться на поверхности и удаляться вместе с 
клеевым слоем при температурах до 132°С (30 минут). Лента быстро накладывается, не 
оставляет следов при удалении. При снятии маскировки образуется четкая чистая линия. 
 
Особенности  
 
Пленка обладает высокой гибкостью и предназначена для применения при проведении 
многоцветных и художественных работ по окраске. Легко изгибается. 
 
Применение 
 
Используется преимущественно при нанесении покрытий при средних и высоких 
температурах в местах, где требуется оставить четкую тонкую линию. 4CR 1170 
используется для многоцветной окраски. 
 
Технические характеристики
 
Основа ПВХ 
Цвет зеленый 
Клеевой слой каучук 
Толщина 0.137 мм 
Ширина 3мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм (+/- 0.1 мм) 
Длина 55м (+/- 0.1 м) 
Прочность на разрыв 245 Н / 100мм 
Удлинение при разрыве 150 % ASTM-D-1000 
Термостойкость Выдерживает двукратную сушку при 132° С 
 
Хранение и транспортировка 
 
Хранить при температуре 22°С и относительной влажности 50%.  
Срок хранения при соблюдении указанных условий составляет один год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная информация предоставляется исключительно в справочных 
целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и 
основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции. 

 
 
 
 
 
 
 

… выбор профессионалов.

 


